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НЕОН СДУ предназначена для удаленного подключения одного или нескольких 
диспетчеров к аналоговым и цифровым системам радиосвязи Kirisun.


Задача НЕОН СДУ –обеспечение диспетчеризации радиосистем с возможностью 
отображения геопозиции радиостанций, записью переговоров и регистрацией 
событий в журнале (постановление Правительства РФ № 458). Решение 
реализовано на  ОС Linux. В реестре Минцифры. Реестровая запись №18478 от 
09.08.2023

Пульт диспетчера (ПДА)  предназначен  для инициации и приема 
голосовых сообщений с абонентами системы радиосвязи. Выбор 
радиосистем и групп пользователей осуществляется методом простого 
перебора функциональных клавиш.       (в реестре радиоэлектронной 
продукции по постановлению 878).



Пульт диспетчера виртуальный (ПДВ) предназначен для отображения 
местоположения абонента на карте, определения состояния абонента 
(активность, наличие GPS, тревога и т.п.) Работает с разными типами 
карт, позволяет кэшировать карты для работы оффлайн. Сохраняет 
историю перемещений абонента. Позволяет гибко настраивать 
отображения абонентов. 



Блок согласования и управления (БСУ) осуществляет подключение к 
радиосистемам и производит запись голоса, включая все разговоры 
радиосети. К одному БСУ может быть организовано подключение 
нескольких пультов ПДА. (в реестре радиоэлектронной продукции по 
постановлению 878).



Приемо-передатчики (системы). В роли приемо-передатчиков могут 
выступать: ретрансляторы Kirisun, IP шлюзы НЕОН К100 (в реестре 
радиоэлектронной продукции по постановлению 878).
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